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ELEVATA FLESSIBILITA
CON LE QUATTRO

CLASSI DI POTENZA
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Soleil HV TL.

SUNSIEL.

- B

9' — s " - ( L 2 ';i : :
J.I ," 3 |'r-:n ! b ‘ . s \ i
!'J‘. < .’3‘ ‘."‘ — J -l "" ...—f‘ ‘! : 5 ! ‘j

-"‘5\ . n
—~
I -

e ounsiel

| DUE NUOVI NATI
IN CASA SIEL

SIEL, azienda italiana riconosciuta internazionalmente
= ", con un’esperienza trentennale nella produzione di UPS,
s inverter e fuel cell, lancia sul mercato due nuovi modelli
della serie Soleil HV TL per impianti fotovoltaici colle-
gati in media tensione. [ nuovi inverter hanno una poten-
za in alternata di 330 KW e 660 kW in singola macchina
e sono caratterizzati sul lato DC dall’ampio range di fun-
zionamento che identifica la linea HV. L'intervallo di"
tensione consente una lunga stringatura dei moduli sul
campo permettendo di ridurre le perdite di tensione sui
cavi e I'impiego di cassette di parallelo. L'uscita in alter-
nata € pari a 280 V, successivamente collegata a un ade-
guato trasformatore elevatore che veicola la potenza sul-
la rete di media tensione. L'altra novita ¢ Sunsiel,
inverter fotovoltaico connesso alla rete, ad alta efficienza
(97,3%), trifasico, disponibile nelle versioni 125 kW e
250 kW, conforme sia agli standard UL/CSA sia CE.
Design, robustezza e possibilita di lavorare a temperatu-
- re estreme (-20°C/+50°C) rendono Sunsiel la soluzione
ideale per I'installazione di grandi potenze outdoor.
Tutti i prodotti SIEL sono equipaggiati con display touch
screen e si distinguono per potenza, garanzia di sicurez-
za, gradevolezza del design, dimensioni ridotte e alta
versatilita; sono supportati da un efficiente servizio di
assistenza e manutenzione, che garantisce intervento e
fornitura rapida di ricambi worldwide.

Gli operatori degli impianti fv
hanno ora la possibilita di
scegliere tra 4 classi di po-
tenza (10, 13, 17 e 20 kW)
di inverter solari Sinvert PVYM
di Siemens. Grazie alle quat-
tro classi e all’ampliamento
di range per quanto riguarda
il valore di MPP, la gamma

* dei Sinvert PVM acquista

flessibilita e precisione.

Gli inverter Sinvert PVM17 e
Sinvert PYM20 raggiungono
un rendimento di picco di
98,2% e un rendimento euro-
peo di 97,8% su un'ampia
gamma di potenza.
Migliorando I'efficienza, gli
impianti fotovoltaici sono cosi
in grado di erogare piu ener-
gia nel loro ciclo di vita.
Inoltre, i Sinvert PVM17 e
PVM20 ora possono assicu-
rare |'erogazione della massi-
ma potenza a temperature
ambiente fino a 45 gradi.
Un'elevata efficienza & co-
munque assicurata anche a
temperature piu alte. Il nuovo
Sinvert Control Box permet-

te agli operatori di rispettare
le nuove normative quali il
German Renewable Energy
Sources Act (EEG) e la diretti-
va sul Generating System on
the Medium-Voltage Power
Grid emanata
dall’Associazione Tedesca
Industrie dell'Energia e
dell’Acqua. La direttiva con-
sente al fornitore di energia,
per i sistemi con un'erogazio-

ne di 100 kW o superiore, di -

ridurre I'erogazione con lo
scopo di evitare il sovraccari-
co di rete. |l Sinvert PVM
Control Box permette, inoltre,
la comunicazione con un nu-
mero di 2x31 inverter solari e
la connessione al portale
web Sinvert Webmonitor. |l Ii-
mite specifico di erogazione
viene segnalato nel Sinvert
PVM Control Box. Il Sinvert
Control Box € il Sinvert
Webmonitor consentono quin-
di ai clienti, di tenere sotto
controllo sia il limite di ener-
gia erogata sia tutti i parame-
tri dell'impianto stesso,
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