SOLARE BUSINESS

Mensile Data

12-2011
Pagina 24

Foglio 1

SOLARE BUSINESS

L e O R R R R N R RN R R NN NN

AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA
PER IL CAPANNONE INDUSTRIALE

LIMPIANTO DA 2 MW REALIZZATO DA CONVERT ITALIA SULLA COPERTURA DELLA LMR, AZIENDA CASERTANA DEL SETTORE LOGISTICA,
GARANTISCE UNA PRODUZIONE DI CIRCA 2.377.000 KWH ALLANNO, SUPERIORE AL FABBISOGNO ENERGETICO DELLAZIENDA, CHE VENDERA LA
QUOTA ECCEDENTE AL GESTORE DELLA RETE

OCCUPANDO CIRCA 18.230 METRI QUADRATI

L'utilizzo delle coperture di capannoni
industriali per I'installazione di pannelli
fotovoltaici ha una significativa valenza
nell'ambito del risparmio energetico,
arrivando addirittura ad abbattere
la bolletta dell'energia elettrica. Un
esempio di questo virtuoso impiego dei
tetti industriali per il solare si trova a
Carinaro, in provincia di Caserta, dove
l'azienda del settore logistica LMR Stl
ha commissionato a Convert Italia un
impianto di circa 2 MW che si stima
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DATI TECNICI

Localita dinstallazione; Carinaro (CE)
Committente: LMR Srl
Tipologia di impianto: impianto integrato su tetto
Potenza di picco: 1.962 kWp
Produttivita impianto: 2.377.000 kWh all'anno
Caratteristiche tecniche:
-n. 10.944 moduli policristallini LDK Poly 2

-n. 16 inverter SIAC Soleil DSP di Siel

EPC Contractor: Convert ltalia

¥ IDICEMBRE 201

CONVERT ITALIA HA REALIZZATO UN LASTRICO SOLARE CHE IMPIEGA AL MEGLIO 'AMPIA SUPERFICIE DISPONIBILE IN COPERTURA,

produrra 2.370.000 kWh all’anno.

Grazie all'ampia superficie disponibile,
corrispondente a 18.230 metri quadrati,
& stato possibile realizzare una struttura
che, oltre a garantire I'approvvigiona-
mento elettrico dell'azienda, produrra
una quota eccedente di energia. La
vendita dell'elettricita in eccesso, unita
al guadagno determinato dall'incentivo
erogato dal GSE, consentira il rientro
dell'investimento iniziale, pari a circa
sei milioni di euro, in un arco di tempo
compreso traiseiei sette anni.

Per garantire alla struttura l'accesso
alla tariffa del Conto Energia riservata
agli impianti integrati su edificio, EPC
Contractor ha studiato un’installazione
dove i moduli fossero complanari e ade-
renti alla superficie della copertura.

Dopo aver dimensionato I'impianto
di generazione tenendo conto degli
elementi che avrebbero potuto produrre
ombreggiamenti, Convert ha installato
sulla copertura 10.944 moduli in silicio
policristallino, dei quali 9.360 da 175
Wp e 1.584 da 180 Wp, disponendoli su
un’apposita struttura fissa di sostegno,
con 'angolo di inclinazione, o tilt, pari

a 3,8 gradi e l'orientamento, o Azimuth,
a - 54 gradi per le falde esposte a sud e
+ 126 gradi per le falde esposte a nord.
La struttura fotovoltaica & composta da
16 sottocampi, ciascuno gestito da un
inverter SIAC Soleil di Siel. [ quadri e gli
inverter sono stati collocati il pit vicino
possibile all'impianto di generazione, in
modo da ridurre le lunghezze dei colle-
gamenti e minimizzare le perdite. Tuttii
collegamenti elettrici principali sono po-
sati in apposite canalizzazioni metalliche
e cavidotti in PVC accessibili attraverso
pozzetti di ispezione.

Grazie agli accorgimenti progettua-
li adottati dall'EPC Contractor e alla
garanzia offerta sui moduli pari a cinque
anni per materiali difettosi, 12 anni
per i1 90% della potenza e 25 anni per
1'80% della potenza, I'impianto produrra
energia elettrica ad alti regimi per circa
30 anni, contribuendo ad una riduzio-
ne stimata delle emissioni di anidride
carbonica in atmosfera per complessive
49.923 tonnellate.

110.944 MODULI FOTOVOLTAICI LDK SONO STATI POSIZIONATI IN
MODO DA REALIZZARE LA TOTALE INTEGRAZIONE ARCHITET-
TONICA
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